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EL PROYECTO

NH SABADELL CENTRE

Edificio residencial de nueva construcciéon situado en el corazén de Sabadell,
con fachada a la Calle de Blasco de Garay y Calle de Riego.

Tres plantas mas bajo cubierta con acceso desde Blasco de Garay 41. Incluye
viviendas con terraza privada en planta baja y maravillosos duplex con terrazas

exclusivas en planta superior.

Parking comunitario en planta sétano con trasteros incluidos.

18 d A

VIVIENDAS PLANTAS CERT. ENERGETICA

Calidad constructiva certificada - Tecnologia aerotermia - Eficiencia energética clase A
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SOSTENIBILIDAD Y NORMATIVA

Diseniado para el futuro - Certificado clase A

Certificacion Energética A Aerotermia
La mayor calificacion en emisionesy Climatizacion 100% renovable, sin
consume. conbustion de combustibles fosiles.

B4

C— 8
Aislamiento acustico Preinstalacion Vehiculo

Eléctrico

Doble estructura entre viviendas y doble Canalizacion eléctrica para cargador en
aislamiento térmico. garaje.

i O,

El proyecto cumple integramente la Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE) y el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE).
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ACABADOS DE
ZONAS COMUNES

NEXT HOME BARCELONA

Vestibulos y accesos

— Pavimento de piedra natural o gres de alta calidad con vestibulos, escaleras y rellanos

— Paredes con pintura y revestimientos coordinados para una estética elegante y luminosa

— Puertas en aluminio lacado y vidrio laminado, con llave y videoportero con apertura remota
— Ascensores electromecanicos con puertas automaticas de acero inoxidable y parada en todas
las plantas. Cabina de acero inoxidable con espejo interior. Maquinaria con tecnologia gearless

Zona comunitaria

— Cubierta inclinada no transitable con teja y aislamiento térmico de alto rendimiento

Aparcamiento subterraneo

— Puerta automatica con mando a distancia

— Pavimento de hormigén fratasado de alta Resistencia, con sefializacién y numeracién de plazas
— Muros perimetrales de hormigdn armado y pilares acabados en tono corporativo

— Ventilacidn mecanica y Sistema de deteccion y extincidn de incendios conforme a normativa

— lluminacién LED con detectores de presencia para optimizar el consumo energético

— Preinstalacion para cargadores de vehiculos eléctricos formada por una canaleta situada en el
paso central de vehiculos, esta podra albergar el cable de alimentacidn que conectard el cuarto de
contadores hasta el punto de carga.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura - Fachadas - Cerramientos

ESTRUCTURA FACHADAS CERRAMIENTOS EXTERIORES
— Cimentacién y muros perimetrales de sétano — Acabado monocapa raspado con aislamiento — Carpinteria exterior de madera formada por
en hormigdn armado, ejecutados para garantizar interior termoacustico de lana de roca mineral balconeras y ventanas batientes y oscilobatientes
la maxima estabilidad y durabilidad del edificio
— Trasdosado interior con tabiqueria de yeso — Estores opacos interiores motorizados con
— Muros acabados mediante fresado mecanico, laminado, que mejora el confort térmicoy accionamiento eléctrico
proporcionando una textura caracteristica acustico de las viviendas
— Sistema con rotura de puente térmico para
— Estructura portante de pilares y forjados — Planta baja acabada con obra vista en tono mejorar el aislamiento energético
reticulares o losas de hormigén armado, segun blanco roto de gran formato, aportando identidad
tipologia estructural arquitectonica al edificio
— Acristalamiento con doble vidrio tipo Climalit o
equivalente, cumpliendo las exigencias térmicas y
— Refuerzo y macizado en las zonas de encuentro — Barandillas metalicas en balcones, de disefio acusticas de la normative vigente
de los forjados con tabiques para mejorar el contemporaneo

aislamiento acustico entre viviendas
— Sistema de microventilacion, que favorece la
renovacion del aire interior mediante ventilacion
mecanica

NEXT HOME BARCELONA NH SABADELL CENTRE



ACABADOS INTERIORES

Carpinteria - Materiales - Detalle

07

Carpinteria Interior

Puerta blindada

Lacada en blanco, cerradura 3 puntos, mirilla gran angular y 5 llaves con tarjeta de
propiedad

Puertas interiores

Batientes o correderas lacadas en blanco, tapetas de corte americano y aireador oculto

Manillas y tiradores

Acabado negro mate — disefio contemporaneo y elegante

Armarios empotrados

Modulares con puertas lacadas, interior en melamina, balda superior y barra colgador
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COCINAS

+ Cocinas abiertas al salén-comedor con suelo continuo.

+ Mobiliario modular lacado (blanco, gris o negro a elegir).

+ Encimeray frontal de Silestone.

+ Fregadero de acero inoxidable integrado en encimera.

+ Electrodomésticos Siemens integrados (microondas y horno).

+ Griferia monomando acero cepillado marca DURAVIT.

4+ Illuminacién LED empotrada en techo y bajo muebles altos.
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COCINAS

+ MUEBLES LACADOS

BLANCO NEGRO
+ ENCIMERA DE SILESTONE
BLANCO ZEUS MOTION GREY SOAPSTONE

SIEMENS msile

Y COSENTINO

srone@
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ACABADOS INTERIORES

Paredes - Techos - Pavimentos

Paredes y techos Pavimentos

B Paredes divisorias de tabiqueria en seco tipo Pladur. Laminado AC4 lama ancha (Egger Roble Seefeld Crema o similar)

B Composicidn entre diferentes propiedades: doble estructura metalica, perfiles Lamina acustica de 5mm bajo el pavimento

verticales cada 40 cm situados al tresbolillo, 5 placas de yeso laminado de 15
mm, doble capa de aislamiento termoacustico de lana de roca en el interior y
camara de aire.

Zdbcalo lacado blanco en todo el perimetro

Gres antideslizante en balcones y terrazas —
E EGGER

B Composicién particiones entre estancias: perfiles verticales cada 40 cm, 2
placas de yeso laminado de 15 mm, aislamiento termoacustico. En las zonas
himedas se utilizaran placas hidréfugas.

B Falso techo de yeso laminado con registros para maquinaria en las zonas
técnicas.

Roble Seefeld Crema Roble Bayford Natural Roble Bayford Gris

B Pintura plastica de color gris (NCS S2500N) o a escoger en otras dos
tonalidades en las paredes y techos de color blanco.

SALONI

Gres

Blanco D
porcelanico
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ACABADOS INTERIORES

Banos - Lavaderos

Banos

— Gres porcelanico de suelo a techo — espacio uniforme y elegante

— Sanitarios DURAVIT D-Code con tapa de caida amortiguada
— Griferia termostatica acabado acero cepillado

— Mueble de bafio DURAVIT con cajones y lavabo integrado

— Plato de ducha de resinas sintéticas de disefo actual WDURAWT

Lavaderos
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— Segun la distribucion de cada vivienda, este espacio es un armario con puertas s |
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que alojara el hidrokit de la aerotermia y el espacio previsto para la lavadora | —— i
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INSTALACIONES

Electricidad - Fontaneria - Comunicaciones - Climatizacion - lluminacion

ELECTRICIDAD

Potencia contratable - Cuadro de mando con proteccion completa de todos los
circuitos - Mecanismos Schneider D-Life en antracita

13

FONTANERIA

Colector de corte independiente por zona humeda - Tomas de agua fria y caliente
para lavavajillas y lavadora

14

COMUNICACIONES

2 cajas ICT, voz y datos junto al cuadro eléctrico - Antena colectiva TDT/DAB/FM y
parabdlica orientada a Astra - Fibra dptica + coaxial + UTP Cat. 6 del RITI a PAUs -
Tomas de TV-SAT y TV por cable en salén y dormitorios - Preinstalacion de 2
cajetines con tubo en salén para home cinema - Videoportero TFT

15
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MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZACION ACS

Sistema basado en bomba de calor aerotérmica - Equipo interior especifico + unidad
exterior en terraza comunitaria - Fan-coils interior + red de conductos de aluminio
en techo de bafios - Split pared en plantas bajo cubierta - Distribucidon de aire a
través de rejillas en techo y split en bajocubierta

VENTILACION

Entrada de aire desde exterior mediante microventilacion en ventanas y balcones -
Circulacion del aire a través de aireadores en puertas interiores - Extraccion en
cocinas y bafios mediante sistema individual por vivienda - Aireadores ocultos en la
parte superior de las puertas

ILUMINACION

LED empotrado en cocinas y bafios - luminacién lineal bajo muebles - Detectores de
presencia en garaje
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La presente Memoria de Calidades tiene cardcter orientativo. La Direccion Facultativa y la Promotora se reservan el
derecho de introducir ajustes técnicos, siempre mediante materiales de calidad equivalente o superior. Los materiales
naturales pueden presentar variaciones propias de su naturaleza.

www.nexthomebcn.es

Barcelona - Espana
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