MEMORIA DE CALIDADES

“EDIFICIO AVINGUDA GENERALITAT 89”

8 VIVIENDAS Y GARAJE

| INTERIORES VIVIENDAS

Divisorias

Distribucién interior de tabiqueria seca de placa
de yeso laminado con aislamiento semirrigido o
material ceramico.

Entre viviendas doble estructura con perfil de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, dos placas de 13 mm de yeso laminado
con aislamiento de lana de roca en ambas caras
0 material ceramico.

Falsos techos

En las viviendas se colocara falso techo del tipo
Pladur o similar.

Pavimentos

El pavimento de la vivienda sera de parquet
flotante laminado o SPC (salén-comedor,
pasillos y dormitorios), con zdcalo acabado en
blanco.

En bafios y cocinas sera gres porcelanico y en
las terrazas gres de exterior antideslizante.

Revestimientos

En la cocina se revestira hasta la altura del
mueble alto con material tipo Silestone o
Porcelanico, igual que el de la encimera, el resto
se pintara en color a decidir por la Direccion
Facultativa.

En los barios las paredes estaran alicatadas con
piezas ceramicas.
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Carpinteria interior

Las puertas interiores son lisas acabadas de
color blanco.

La puerta de entrada es lisa y blindada con
cerradura de seguridad de tres puntos, tirador y
mirilla.

Carpinteria exterior

De aluminio o pvc, con doble acristalamiento,
camara de aire con rotura de puente térmico
(CTE) y color a decidir por la D.F.

Persianas de lamas de aluminio con inyectado
de poliuretano o pvc y motorizadas.

Banos, sanitarios y griferia

En el bafio principal se instalara:

Inodoro modelo Meridian marca Roca o similar.
Plato de ducha de resina.

Mueble bajo (si procede) con lavabo, encimera y
espejo.

Griferia sera mono mando de la marca Roca o
similar y en la ducha termostética.

En el bafio secundario se instalara:

Inodoro modelo The Gap marca Roca o similar.
Plato de ducha de resina.

Mueble bajo (si procede) con lavabo, encimera y
espejo.

Griferia sera mono mando de la marca Roca o
similar.




Pintura

Techos y paredes se acabaran con pintura de
color blanco.

Equipamiento de Cocina

Muebles bajos y altos acabado en melanina
color blanco.

El fregadero sera de acero inoxidable
encastrado de un seno marca Teka o similary la
griferia mono mando de la casa Grohe o similar.

Horno eléctrico, placa de induccién, campana
extractora.

Calefaccion y Climatizacion

Generada por una instalacién de aerotérmia,
mediante sistema oculto (conductos y rejillas
con sus correspondientes retornos), maquina
interior ubicada en falso techo de un bario.

PLANTA GARAJE

| INSTALACIONES

Electricidad e iluminacion

Instalacion eléctrica para una electrificacién de
9.2 KW con circuitos provistos de las
protecciones reglamentarias segun REBT.

Mecanismos eléctricos de la marca SIMON o
similar.

Luminarias led en bafios y cocinas.
Fontaneria

Produccion de agua caliente sanitaria (ACS) por
Aerotermia. Instalaciéon de agua fria y caliente
sanitaria con tubo de polietileno.

Telecomunicaciones

Instalacién de telefonia y antena para TV segun
reglamento, acceso de fibra optica y video
portero electrénico.

Ventilacién

Sistema de renovacion de aire con tomas de
extraccion en bafios y cocinas.

Parking

Se realizaran las instalaciones reglamentarias
para la deteccion de incendios y ventilacion
forzada.

El pavimento general se realizard con hormigon
visto de color gris.

La puerta de acceso sera metalica y motorizada.

EDIFICIO: ZONAS COMUNES

Vestibulo general, escaleras y entre plantas

Los pavimentos del vestibulo de la planta baja,
rellanos de las viviendas y los peldafios de
escalera se realizaran con acabado de granito,
marmol o porcelanico.

Las paredes iran enyesadas y pintadas. Los
techos seran de Pladur o similar.

[luminacion con lamparas led
Ascensores

Se instalara ascensor electromecanico sin
cuarto de maquinas con capacidad para 6
personas, 450 Kg., velocidad 1 m/s. y puertas
automaticas.




Cubierta

Cubierta plana transitable con pendientes
realizadas  con  hormigbn  celular e
impermeabilizada y zona abuhardillada con teja.

Fachada

Fachada principal acabado con ladrillo de cara
vista.

Fachada posterior acabado con revoco o
monocapa, fabrica de ladrillo perforado,
aislamiento y trasdosado.

| MEDIDAS DE AHORRO ENERGETICO

Aerotérmia

Esta promocion utiliza como energia renovable
el sistema de aerotérmia individualizado por
cada vivienda. (agua caliente sanitaria y
climatizacién frio-calor)

| OBSERVACIONES

La memoria de acabados esta sujeta a
modificaciones  por  exigencias  técnicas,
administrativas, juridicas o comerciales.

En cualquiera de estos casos se sustituiran por
otros de calidad similar, segun criterio de la
Direccion Facultativa.

Este documento es promocional, sujeto a
posibles cambios y modificaciones, por tanto, no
constituye un documento contractual.
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