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ESTRUCTURA

La estructura sera de hormigon armado, compuesta por pilares y losas estructurales respetando la normativa
vigente y el Codigo Técnico de la Edificacion. Asimismo, la cubierta, terrazas y escaleras se realizaran tambien con
losas de hormigoén. La cimentacion se ejecutara de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.

FACHADAS

El cerramiento exterior estara compuesto por una combinacion de fachada ceramico, prefabricado y
sistema de aislamiento térmico exterior. Maximizaremos el confort térmico-acustico y ahorro energético
en el interior de las viviendas, puesto que con este sistema evitamos los puentes termicos y reducimos la
demanda energética de la vivienda. Las barandillas seran de vidrio.

CUBIERTA
Cubierta plana, impermeabilizada y con aislamiento de alta densidad, ademas de barrera contra el vapor; de
esta manera garantizamos el mejor aislamiento térmico, asi como su estanqueidad.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior en proporcion vertical completa con perfileria de PVC, garantizando la rotura de
puentes termicos. Tendran una parte inferior fija y superior oscilobatiente y las que tienen acceso a terraza
seran puertas ventanas abatibles. Acristalamiento con doble vidrio tipo ‘Climalit’ y camara de aire, con
tratamiento bajo emisivo. El acabado exterior a definir por la direccion facultativa. Todas las carpinterias
tendran elementos de oscurecimiento tal y como indica el Decreto de Habitabilidad del Gobierno Vasco.

CARPINTERIA INTERIOR

Las puertas de entrada a las viviendas seran de seguridad con acabado lacado con cerradura de seguridad.
Por el exterior blancas y por el interior a elegir en blanco o color roble a eleccién del cliente. Los zocalos y
jambas seran en color de la carpinteria de las puertas elegidas. Puerta de salon-cocina con vidriera. Herrajes
cromados en mate.

TABIQUERIA INTERIOR
Las divisiones interiores de la vivienda se realizaran mediante un sistema de tabiques de placas de doble yeso
laminado pintados y alicatados de gres enlos bafios y aislamiento térmico-acustico.

TECHOS
Falso techo continuo de yeso laminado en toda la vivienda. En terrazas falso techo continuo resistente a la
humedad.

PINTURAS

Pintura plastica lisa en 3 colores RAL a seleccionar, a excepcion de paramentos verticales de bafios.

PAVIMENTOS

El suelo de la vivienda se pavimentara con tarima laminada o vinilica a definir por la direccion facultativa. Apto
para suelo radiante, resistente al agua, tipo '‘Quickstep’ o similar. Los suelos de cocinas cerradas y bafios se
pavimentaran con gres porcelanico, con diferentes acabados a elegir.
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TN SANITARIOS Y GRIFERIA

Bafios equipados con lavabo mural, griferia de lavabo monomando, inodoro compacto y ducha con plato de

resinay griferia monomando cromada.

A, COCINAS

=[§]' Cocina amueblada con muebles alto y bajos de gran capacidad. Encimera y frente de cocina con el mismo
material, fregadero de acero inoxidable y griferia monomando. Equipamiento incluido en la cocina: placa de
induccién, horno, campana extractora, microondas, lavadora, lavavajillas y frigorifico.

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Instalacion de aerotermia centralizada que integrara la calefaccion y agua caliente sanitaria. La distribuciéon de
calefaccion se realizara mediante suelo radiante en toda la vivienda, controlado mediante termostato digital.
Para la ventilacion en el interior de las viviendas, se adoptara la solucion de doble flujo con recuperacion de
calor obteniendo la calificacion energética A en consumo de energia y en emisiones. Para ello, se proyectarala
instalacion de un recuperador de doble flujo de alto rendimiento, dotado de regulacion electronica del caudal
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de ventilacion con motores de bajo consumo.

ESPACIOS COMUNES
T|' Ascensor eléctrico mecanico con llegada hasta los garajes y puertas automaticas de cabina. Pavimento
y peldafios de caja escalera y portal en porcelanico o granito. Instalacion de alumbrado con detectores de
presencia. Control de acceso de portal con videoportero. Plazas de garaje abiertas y trasteros.

ﬁ} ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalacion de Telecomunicaciones segun Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion.
Instalacion de telecomunicacion realizada segun RD 401/2003 para: television TDT y FM, ademas de la
prevision para la instalacion de una plataforma satélite; telefonia y television por cable. Terrazas con punto
de luz y enchufe. Preinstalacion de recarga de vehiculos eléctricos segun normativa. lluminacion LED en las
entradas de las zonas comunes.

% PERSONALIZACIONES
9) Posibilidad de personalizar la vivienda en base a unas opciones de materiales y colores planteadas por la
promotora:
v Puertas interiores en roble o lacadas en blanco.
v Tonalidades del suelo vinilico o laminado; asi como posibilidad de ‘ceramic packs'™
v Varios colores de muebles de cocina y encimera, asi como ‘kitchen packs™
v Varios colores de pintura de paredes.
*Los packs llevaran coste adicional
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